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SerieX3

Caracteristicas

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

Fuente de luz: 3WW LEDLCreede alta potencia

Potencia3W

Flujoluminosa 180-240 Im (dependiendo de la temperatura de color)
Halégeno equivalente: 3V

Duracion: Mas de@®000 h

Conectores: GX5.3, GU10 6 E27

Alimentacién: 12V AC/DC 6 1280V AC

Colores de luz: Blanco calido, blanco frio, rojo, verde, azul, ior@naranja
Angulo: 50°

Acabados: Aluminio

Certificado: CE

Garantia: 2afios

Dimensiones

250 e @30

@50

25

Caodigos de pedido

YL

I l
| |
(o)) AL
w
1]
] |
|
%10-
| Cddigo \\Conecto(\Alimentaciéd\PotencizﬂAngulcﬂ Color H Flujo|

IX3GX533100|GX5.3 |12V AC/DC 3w |[50°  |[Blanco calido (3100| 180Im|

X3GU103100/GU10 |[100240v AQ[3W  [50°  |Blanco calido (3100 180Im|

IX3E273100 |[E27  [[100240v AQ[3w  [50° |Blanco calido (3100 180Im]|

IX3GX536000|GX5.3 |[12v AC/DC |[3w  [50°  |Blanco frio (6000K) || 240 Im|

IX3GU166000/GU10  [100240V AQ3W  |[50°  |Blanco frio (6000K)|| 240 Im|

X3E276000 |E27  |[100240v AQ3W  [50° |Blanco frio (6000K) | 240 Im|
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SerieX9

Caracteristicas

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

Fuente de luz: 3x3W LED Cree de alta potencia

Potencia: 9V

Flujo luminoso: 20-380 Im (dependiendo de la temperatura delor)
Halégeno equivalente: 40W

Duracion: Mas de@®000 h

Conectores: GX5.3, GU10 6 E27

Alimentacién: 12V AC/DC 6 1280V AC

Colores de luz: Blanco calido, blanco frio, rojo, verde, azul, amarillo o naranja
Angulo: 50°

Acabados: Aluminio

Certifiado: CE

Garantia: 2 afios

Dimensiones

250 350 r—asnﬂ
1l \ ‘
n \[\/r S
lﬂl
Caodigos de pedido
| Cadigo "Conectod‘Alimentaciénl‘PotencizﬂAnguld‘ Color H FIujo‘

IX9GX533100(GX5.3 [[12v AC/DC [ow  [50° |Blanco calido (3100|290 Im
IX9GU163104/GU10 ||100240V Adjow  |50°  |[Blanco calido (3100290 im|
(X9E273100 |E27 100240V ACoW  [50° |Blanco calido (3100]290 Im
IX9GX536000(GX5.3 [[12v AC/DC [aw  [50° |Blanco frio (6000K) 380 Im
IX9GU166000/GU10 ||100240V Adjow  |50°  |Blanco frio (6000K) (380 Im
(X9E276000 |E27  |100240v AC9W  [50° |Blanco frio (6000K) 380 Im|
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SerieLT6

Caracteristicas

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOOO

Fuente de luz: 3®V LEMNichia6X183de potencia regulable
Potencia 6W

Flujo luminoso: 89-330Im (dependiendo de la temperatuide color)
indice de reproduccion cromatica (CRI): Blanco céalido: +BEfico frio: +75
Factor de potencia: 0,989

Halégeno equivalente:@®V

Duracion:Mas de 8.000 h

Conectores: GX% GU10 6 E27

Alimentacién: 12V AC/DC 6 1280V AC

Colores de luz: Blanco célido o frio

Angulo: 39

Acabados: Aluminio

Certificados: CEROHS

Garantia: 2afios

Dimensioms

50 50

T8

=

Caodigos de pedido

| Coédigo l lCmectorl [Alimentacién‘ l Potencid ‘Angjlol ‘ Color l ‘ Flujo

LLTeexs33200 [[6x53 |[12v Acioc [ew |

3% |[Blanco calidg3200K)|[269m

LTeGU103200 [[GU10 |[100240v AC]6W

3% |[Blanco calidga200K)| [274im

Lteezzaz0  |[E27 [[100240v acew  [[3° |[Blanco caidg200K)|[274im

LLTeex535700 653 |[12v AcioC [lew |

3% ||Bianco frio(5700K) |[306Im

LTeGU105700 |[GUI0 |[100240v ACew |

|LT6E275700 HE27 H100240V ACHGW ‘390 HBIanco frigq(5700K) H330|m

|LT6DGU103200HGU1O H100240V AC‘ ‘G,SW 39° HBIanco célido (EDDK)‘ ‘287|m

LLtepE273200 |27 |[100240v &€ |6 5w |

3% ||Blanco calido (20K)|[287Im

LT6pGU105700([GU10  [[100240v AC6.5W [[39° |[Blanco frio (5700K) |[3091m

|
|
|
|
|
3% |lBlanco friet5700K) |[330m |
|
|
|
|
|

|LT6I3E27-5700 HE27 H100240VACH6,5W ‘

390 HBIanco frio (5700K) H309Im
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12VAC Compatible con los transformadores actuales
(electronicos y magnéticos)

Caracteristicas

Fuente de luz: 6x1W LEDeeXPCGde alta potencigopcién regulable con conector GU10)
Potencia 7W

Flujo luminoso: 39%98Im (dependiendo de la temperatura de color)
indice de reproduccion cromatica (CRI): Blanco calide/Blanco frio: +75
Factor de potencia: 0,989

Halégeno equivalenté5W

Duracion: Mas de@®000 h

ConectoresGX3, GU10 6 E27

Alimentacién: 12V AC/DC 6 1280V AC

Coloes de luz: Blanco célidofido

Angulo: 52

Acabados: Aluminio

Certificados: E'y RoOHS

Garantia: 2 afios

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OOOO0OO

Dimensiones

78

Caodigos de pedido

| cédigo [ Conectol|Alimentaciér Potencid Anguld| Color | Flujo|
ILT7GX533000 [GX5.3 [[12v AC/DC [7w |52  |[Blanco calido(3000K][390Im|
ILT?GU103000 [GU10 |100240V AC7W |52 |Blanco calidg3000K]459Im|
LT7E273000 [E27  |[100240V AQ7W |52 |[Blanco calidg3000K]459Im|
ILT7GX536000 [GX5.3 [[12v Ac/DC [7w |52 |[Blanco frio (600K) |/505Im|
ILTZGU166000 |GU10 |[100240V AQi7W |52 |Blanco frio (600K) [598Im|
ILT7E276000 |[E27  [[100240V AQ[7W |52 |Blanco frio (600K) [598Im|
ILT7DGU163000/GU10 [[100240V AQ[7,5W [[52°  |[Blanco calidg3000K]435 Inf
ILT7DGU166000/GU10 |[100-240V AC|7,5W |[52° |[Blanco frio (600K) |633Im|
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SerieRX

Colaray

Driver 100

Caracteristicas
0 Fuente de luz: 3XW LED RGB
0 Potencia3W
0 (olores de LED: 1 Rojo + 1 Verde + 1 Azul
0 Duracion: Méas de 30.000 h
0 Diametro: 49,40 mm
0 Conector Cable Ethernet RIb integrado
0 Alimentacion: 2% DC
0 Angula 23
0 Acabados: Aluminio
0 16,7M de colores (combinaciones)
0 Resolucion de color: 3 x 8 bits (RGB)
0 Controlador RGBBMXcontrola hasta 24 lamparas simultaneame(decanale 6 lamparas por canal)
0 Mdiltiples controladores RGBC pueden interconectarse para afigdil@amparas sincronizadas a la instalacion
0 Certificado: CE
0 Garantia: 2 afios

Dimensiones

69.10

Caodigos de pedido

\Cédigd\Conectod\AlimentaciéleotenciélAnguId\Coloﬂ
RX |[Ethemet/24vDC 3w  |25° |RGB]
IRGBC|/Cable |[100240v A]| | ]
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SerieRY

Caracteristicas

Fuente de luz: 3x1,3W LED Cree RGB

Potencia 5W

Duracién: Mas de@®@000 h

Conector GX5.3

Alimenrtacion: 12V AC/DC

Angulo: 32

Acabados: Aluminio

Cambios de color controlados con mando a distancia RGBY
Certificados: CEROHS

Garantia: Zafios

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Dimensiones
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Funciones del mando a distancia RGBY

W: Blanco frio resultado de mezcla RGB

WW: Blanco caélido resultado de mezcla RGB

OFF: LED apagado

ON: LED encendido

R: 100% colamjo

G: 100% color verde

B: 100% color azul

Bright: En modo W/WW permite regular brillo 100% 80% 60%

Flash: Todos los colores fijos cambian a cada segundo empezando desde el color verde

Strobe: Todos los colores fijos cambian cada 5 segundos empezandoaiiestbr verde

Fade: Todos los colores fijos cambian suavemente cada 3 segundos empezando desde el color verde
Smooth: Todos los colores fijos cambsaravementecada 5 segundos empezando desde el color verde

Caddigos de pedido

ICédich Conector HAIimentadc’)nHPotencié‘AngulcﬂColoﬂ
RY |exs3 |1zvacioc|sw |30 [RGB
lRGBYHInaIémbricc)HPilas H H H ‘
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SerieMR11

Fuente de luz: Z5W LED Cre¥PGde alta potencia

Potencia 2,5V

Flujo luminos0123-154Im (dependiendo de la temperatuide colo)
indice de reproduccion cromatica (CRI): Blanco célido: +85 // Blanco frio: +75
Factor de potencia: 0,989

Halégeno equivalente20W

Duracion: Mas de@®000 h

Conector: GY.0

Alimentacion: 12V AC/DC

Colores de luz: Blanco célido o frio

Angulo: 52

Acabados: Aluminio

Certificados: CE y ROHS

Garantia: 2afios

Caracteristicas

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOOO

Dimensiones

40

Caodigos de pedido

| Cédigo |lConecto‘|Alimentaci(’)d|Potenci4‘Anguld| Color H FIujo|
IMR1:3000(/GU4.0 [[12v AC/DC [2,5w  [51°  |[Blanco calid¢3000K][123Im|
IMR116000(/GU4.0 [[12vACAC [2,5w 510 |[Blanco frio§000K) |[154Im|
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SerieG4

Caracteristicas

Potencia 1,8V

Duracion: Mas de@®000 h
Conector: @.0

Angulo: 118

Acabados: Aluminio
Certificados: CE y RoHS
Garantia: 2 anos

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOO0ODOOOO

Dimensiones

Caodigos de pedido

Alimentacion: 12V AC/DC
Colores de luz: Blanco célido o frio

Fuente deuz: 1X1,8V LED Nichia83ARHle alta potencia

36

Flujo luminoso74-115Im (dependiendo de la temperatura de color)

indice de reproduccion cromatica (CRI): Blanco cal@®/4Blanco frio: +75
Factor de potencia: 0,989
Halégeno equivalentelOW

‘ CédigoHConecto‘lAIimentaciéd‘PotencieﬂAnguld‘

Color

H Flujo |

(G43200(4.0

|12v Ac/DC

1,8W 1150 |[Blanco calidg3200K)| 74Im|

(G46000/G4.0

|12v Ac/DC

1,8W |[11% |[Blanco frigq600CK) || 115Im|
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SerieDS10

Caracteristicas

Fuente de luz: 1x10W LED

Potencia 10W

Flujo luminos: 700750 Im (dependiendo de la temperatura de color)
indice de reproduccion cromatica (CRI): +75

Incandescente agjvalente: ®W

Duracion: Mas d&0.000 h

Instalacion: Dispositivo empotrable en techo. Se sujeta al techo con 2 resortes incluidos en la ldmpara. El agujero del
techo debe teneun didmetro de alrededor de &Tm.

Alimentacion: 10-240V AC (transformador externo incluido)
Colores de luzBlanco calido o blanco frio

Angulo: 60°

Acabados: Aluminio (color blanco)

Dimensiones: 112mm (diametro externo) x 1686 (altura total)
Proteccién: IP40

Certificado: CE

Garantia: 2 afios

O O0OO0OO0OO0O0OO0o

OO0OO0OO0OO0ODO0OO0OOo

Dimensiones

Caodigos de pedido

| Cddigo ||Alimentacic’)r4|Potencia||Angulc“ Color || FIujo|
|DS163300/[100-240V Ad[10W  |[60° |[Blanco calido (3BOK]|700 In
IDS165500]|100-240V Ad[10W  |[60° |[Blanco frio (560K) ||750 Im|

Péaginal5de 96






















































































































































































































































